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= 1 binen med bundplade og Cable winder skal formonteres
154 154 [l Qmo rma _m @) %aw: topkran monteres.
A A " .
M33 sektion SAFI master placeres efter plantegning. | top af bundsektion |
= skal Safi mast placeres ca 70 mm under top af bundmast.
I hver M33 mast monteres 3 Safi master.
OBS: Den nederste Safi mast skal veere forsynet med stilleskrue
(se tegning). c
Safi mast fastgeres til Fra kabinetag monteres Safi beslag pa M33 master, Safi master
M33 mast. placeres pa hornene og endeplader sammeboltes. Tandstsenger
Tandstsanger sasnkes saankes til kontakt.l
til kontakt til underliggende Kontrollér for hver
i platform, at afstand mellem geleender —
tandstzenger og boltes fast P4 M33 sektion % og kabine er ca 50 mm
I
T ] For placering af Safi beslag pA M33 masterne
anbefales det, at der fremstilles et fast mal D
| bundsektion 1 hver M33 sektion monteres 3 stk Safi sektioner,
placeres top af ! Vzer opmaerksom pd, at den nederste Safi sektion
SAfi mast ca 70 Bundsektion skal vaere forsynet med en stilleskrue for lodret
mm under top af justering af Safi masterne. —
M33 mast.
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